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Revize Edilmis Boliimlere Yonelik Tablo

Maden Sektoriinde Ulusal Meslek Standartlarina Yonelik Revizyonlar

Revizyonu Gergeklestiren Kurulusun Adi: | Tiirkiye Madenciler Dernegi

Revizyon Talep Edilen Hususlar: Timi

Ravizyon Talebinin Yansitildig1 Ulusal
Meslek Standardi:

Revize edilen meslek standardimn ilgili
boliimii:

Revize edilen meslek standardi boliimii Evet Hayir Aciklama

1) ALIN ISLEME: Mermer ve dogaltas levhalarmm kenarlarmin
stvrihigintn keskinliginin giderilmesi ve gesitli sekiller verilmesi islemini,
2) DARBELI TAS BOLME MAKINESI: Duvar, parke tas iiretmek .......
3) KATRAK MAKINESI: Mermer bloklardan, blok geometrisine uygun
plakalar elde etmek i¢in kullanilan (¢ok Kesicili) tas kesme makinesini,

4) RISK: Fehlikedenkaynaklanacak Kayip, yaralanma ya da baska
zararli sonu¢ meydana gelme-thtimakint; getirebilecek tehlikeli durum.
5) RISK DEGERLENDIRMESI: Is yerinde var olan ya da disaridan
Terimler, Simgeler ve Kisaltmalar degisti mi? | X gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske (kazaya)
doniismesine yol agan faktorler (etkenler) ile tehlikelerden—kaynaklanan
risklerin tehlikelerin analiz ......

6) ST: Dikey veya yatay sabit doner testereler marifeti ile bloktan degisik
en ve kalinliklarda serit levha elde edHen (eden) biiyiik .......

7) TEHLIKE (RIiSK): Isyerinde var olan ya da disaridan gelebilecek,
calisani veya isyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme petansiyehnt,
durumunu,

Mermer-Dogaltas Ebatlama, Kesim, Yiizey islemci (S3)
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Meslek ismi/seviyesi degisti mi?

Meslek standard: formati degisti mi?

Meslek tanimi degisti mi?

........ kalite sistemleri gergevesinde; is organizasyond planlamasi yapan, ...

Calisma ortami ve kosullar1 degisti mi?

Gorevler ve iglemler degisti mi?

A. Isyeri kalite, cevre, is saghg1 ve giivenligi pelitikalarm kurallarim
uygulamak (devami var)

A.1.2 Caligma yerinde karsilagilabilecek tehlikeleri (riskleri) belirleme, riskleri
degerlendirme ¢alismalarina katilir.

A.2.2 Begal kaynaklarm daha az kullanim igin gerekli tespit ve plantama
diizenleme galismalarinda bulunur.

B. is organizasyenunu hazirhgim yapmak

D.2.8 Lamalar tagin {izerinde ileri geri harekete basladiktan sonra tasin sertligine
gore belirledigi tagmigine gdmiilme hizini cm/saat olarak belirler—ve-degeri
kumanda panosuna girer.

D.2.13 Lamalar1 yukariya degru ya da blogu asagiya dogru hareket ettirir.
D.2.16 Lamalarin yukar1 dogru hareketini veya kesilmis blogun asagi dogru
hareketini devam ......

D.3.5 Diizensiz kismi1 tarama kesimi yaparak diizensizligi giderir.

D.3.6 Uretimi planlanan serit levhanin genislik ve kalinlik degerlerini, tasin
sertligine gore testerelerin kesim hizin1 ST makinesi .....

D.3.7 Fasiserthigine gore-testerelerinkesim-hizint-belirler- Kesim suyunu
testerelerin iizerine akitmaya-baglar, vererek ileri dogru ...

D.3.13 ikinci seviye serit kesimi igin kesme hizi, genislik ......

E.1.3 Su vanasini acip kullanim talimatina uygun sekilde makineyi ¢alistirir.
E.2.6 Ebatlandirilan taglar1 palet lizerinde biriktirerek daha sonra yapilacak
islem noktasma iletilmesini saglar. (YENI EKLENDI)

E.3.4 Mastar kenari ile testere arasinda kalan pargay: alir, seridi tekrar kesim i¢in
mastar ....

F.1.2 Plakayi veya plakalari vakum/kapma aparati ..........

F.2.1 Siparis cercevesinde amiri tarafindan verilen talimatlar dogrultusunda ve en
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az artik verecek sekilde makinede

F.2.2 Kesimden sonra, tablay: yatay ekseni etrafinda dondiirerek yeni .........
G.1.11 Parlamada kusur var ise ve gerekiyorsa dolgusunu yapar ....

G.2.10 Parlamada kusur var ise ve gerekiyorsa dolgusunu yaparak .......
H.10 Mermer dogaltas yiizeyine dolgu yapmak, file ile giiclendirmek
H.10.5 Isteniyorsa giiclendirme filesi konup, malzeme vanasini acarak dolgu
malzemesinin yiizey lizerine dokiilmesini temin eder.

Kullanilan arag, gere¢ ve ekipmanlar degisti
mi?

Meslek Standartlar1 Dairesi Baskanligi
MSD.UY.FR.05

Sayfad /4



